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Materiały elektromagnetyczne z przerwą wzbronioną

— niektóre problemy modelowania

Treść referatu dotyczy podstaw metodyki projektowania i analizy struktur
periodycznych, bazującej na funkcji Greena dla płaskich fal EM. Dla prostoty roz-
ważań skoncentrowano się na szczególnej wersji planarnego jednoosiowego układu
kompozytowego. Wprowadzone uproszczenia nie wpływają na jakościową naturę
problemu, pozwalają jednak zapisać podstawowe relacje w zwartej formie anali-
tycznej. Zawiera ona najważniejsze informacje o mechanizmach sprzężenia pola-
rytonowego dla wygenerowania przerwy wzbronionej (EBG) w relacji dyspersyj-
nej. Pojawienie się tej przerwy oznacza brak możliwości propagacji fal we wszyst-
kich kierunkach. Gdy towarzyszy temu zlokalizowane zaburzenie periodyczności,
powstają warunki dla generacji monochromatycznych (bezdyspersyjnych) drgań
lokalnych. Zaburzenie to ma wówczas charakter wnęki rezonansowej. Własności
struktur EBG są podstawą wielu ważnych zastosowań, m.in. w układach pamięci,
filtrach, prowadzeniu fal EM i in.

W konkluzji referatu wskazane będą niektóre perspektywy aplikacyjne typo-
wych materiałów z EBG we współczesnej radio- i optoelektronice.
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