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Interpretacja graficzna iloczynowego

współczynnika regresji RI

dla danego zbioru parametrów układu maszynowego

Przedstawiono koncepcję szczegółowej analizy rangi ważności parametrów eks-
ploatacyjnych układu maszynowego. Na przykładzie znamionowych danych pomia-
rowych pompy zębatej wykazano zależność pomiędzy iloczynową wartością współ-
czynnika regresji RI a liczbą gałęzi prawdziwych (po redukcji) logicznego drzewa
decyzyjnego.

Celem potwierdzenia ww. zależności przeprowadzono obliczenia dla nastę-
pującego rangowania parametrów eksploatacyjnych: µnp, µpn, pnµ, pµn, nµp, npµ,
w stosunku do każdej z trzech sprawności ηv, ηhm oraz ηc.

Rys. 1. Zależność RI i liczby gałęzi prawdziwych w obszarze sprawności objętościowej ηv

Przedstawiona interpretacja graficzna świadczy o poprawności założonej te-
zy, tj. wzrostu iloczynowej wartości współczynnika regresji RI multiplikatywnego
równania regresji wielokrotnej:

Y = A · f1(Xr1
) · f2(Xr2

) · . . . · fn−1(Xrn−1
) · fn(Xrn

)

w stosunku do spadku liczby gałęzi prawdziwych (po redukcji) logicznego drzewa
decyzyjnego.
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