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Rozkład Weibulla i jego zastosowanie w teorii niezawodności
W referacie zaprezentowano rozkład Weibulla jako jeden z najczęściej stosowanych

rozkładów w teorii niezawodności do modelowania sytuacji, gdy prawdopodobieństwo
śmierci lub awarii zmienia się w czasie. Przedstawiono podstawowe charakterystyki
funkcyjne, liczbowe oraz własności dwuparametrycznego rozkładu Weibulla.

Jako zastosowanie w teorii niezawodności zaproponowano trójparametrowy model
zdatności systemu z dwoma typami zagrożeń. Za zagrożenie typu pierwszego przyjęto
zagrożenia incydentalne, a za drugiego typu zagrożenia starzeniowe. Motywacją do
napisania tej pracy była właśnie idea połączenia badań tych dwóch typów zagrożeń,
z jakimi w praktyce mamy często do czynienia, zwłaszcza w kontekście systemów
technicznych. Przedstawiono podstawowe charakterystyki trójparametrowego modelu
oraz przykład liczbowy.
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Prezentowane wyniki badań, zrealizowane w ramach tematu nr 04/43/DSPB/0082, zostały
sfinansowane z dotacji na naukę przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego.


